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STOJAK HYDRANTOWY

TYP STANDARDOWY

J stosowane w réinych sektorach
aby umozliwic dostep do wody

J stojak montowany jest w ziemi,
zawiera wyjscia do podtqczenia

J wyposazony jest w dwa niezaleznie zamykane
wyjécia, zakoficzone nasadami o Srednicy
052 lub 75mm umozliwiajqcymi szybkie
podigczenie weza ttocznego

informacje techniczne:

Typ Standardowy

Przytqcze do hydrantu DN 80

Cisnienie robocze 1 Mpa

Wydajnosc 10 m3/h

Waga 6,6kg

Wymiary 100cm x 34cm x 6cm

Materiat odlewy aluminiowe, uszczelki PTFE/NBR
Certyhkat Katasztrofavédelmi Kutatdintézet in Budapest
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STOJAK HYDRANTOWY Z WODOMIERZEM

J stojak monfowany jest w ziemi,
zawiera wodomierz oraz wyjscia
do podiqczenia

J wyposazony jest w dwa niezaleinie zamykane
wyjscia, zakonczone nasadami o Srednicy
052 lub 75mm umozliwiajqcymi szybkie
podtqczenie weia tlocznego

J stosowane w réinych sektorach
aby umoiliwic dostep do wody
i monitorowac jej zuzycie

J stojaki hydrantowe z wodomierzem
sq waznym elementem infrastruktury

wodociqgowej
informacje techniczne:

Typ stojak hydrantowy z wodomierzem
Przytqcze do hydrantu DN 80
Cisnienie robocze 1 Mpa
Wydajnos¢ 10 m3/h
Waga 9,2kg
Wymiary 127,5cm x 29cm x 11,5¢m
Przeptyw maksymalny 12,5m3/h
Temperatura wody 50°C
Materiat odlewy aluminiowe, mosiqdz, uszczelki EPDM
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STOJAK HYDRANTOWY

TYP WEGIERSKI

J stosowane w réinych sektorach
aby umozliwic dostep do wody

J stojak montowany jest w ziemi,
zawiera wyjscia do podtqczenia

J wyposazony jest w dwa niezaleznie zamykane
wyjécia, zakoficzone nasadami o Srednicy
052 lub 75mm umozliwiajqcymi szybkie
podigczenie weza ttocznego

informacje techniczne:

Typ Wegierski

Przylqcze do hydrantu DN 80

Cisnienie robocze 1 Mpa

Wydajnosc 10 m3/h

Waga 6,92kg

Wymiary 100cm x 34cm x bem

Materiat odlewy aluminiowe, uszczelki PTFE/NBR
Certyfikat Katasztrofavédelmi Kutatéintézet in Budapest
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STOJAK HYDRANTOWY Z WODOMIERZEM

TYP WEGIERSKI

J stojak montowany jest w ziemi,
zawiera wodomierz oraz wyijscia
do podiqczenia

J wyposazony jest w dwa niezaleznie zamykane
wyjscia, zakonczone nasadami o $rednicy
052 lub 75mm umozliwiajgcymi szybkie
podigczenie weza tlocznego

J stosowane w réinych sektorach
aby umoiliwic dostep do wody
i monitorowac jej zuzycie

J stojaki hydrantowe z wodomierzem
sq waznym elementem infrastruktury

wodociqgowej
informacje techniczne:

Typ Wegierski z wodomierzem
Przytqcze do hydrantu DN 80
Cisnienie robocze 1 Mpa
Wydajnos¢ 10 m3/h
Waga 9,2kg
Wymiary 127,5cm x 29cm x 11,5¢m
Przeptyw maksymalny 12,5m3/h
Temperatura wody 50°C
Materiat odlewy aluminiowe, mosiqdz, uszczelki EPDM
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STOJAK HYDRANTOWY

TYP RUMUNSKI

J stosowane w réinych sektorach
aby umozliwic dostgp do wody

J stojak montowany jest w ziemi,
zawiera wyijscia do podtqczenia

J wyposazony jest w dwa niezaleznie zamykane
wyjscia, zakonczone nasadami o $rednicy
052 lub 75mm umoiliwiajqcymi szybkie
podtqczenie weia ttocznego

informacje techniczne:

Typ Rumuniski

Przytqcze do hydrantu DN 80

Ci$nienie rohocze I Mpa

Wydajnosc 10 m3/h

Waga 6,7kg

Wymiary 100cm x 34cm x 6cm
Materiat odlewy aluminiowe, uszczelki PTFE/NBR

Certyfikat Katasztrofavédelmi Kutatdintézet in Budapest
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STOJAK HYDRANTOWY Z WODOMIERZEM

TYP RUMUNSKI

J stojak montowany jest w ziemi,
zawiera wodomierz oraz wyjscia
do podiqczenia

J wyposazony jest w dwa niezaleznie zamykane
wyijécia, zakoriczone nasadami o $rednicy
052 lub 75mm umozliwiajgcymi szybkie
podiqczenie weia tlocznego

J stosowane w réinych sektorach
aby umoiliwi¢ dostep do wody
| monitorowac jej zuZycie

J stojaki hydrantowe z wodomierzem
sq waznym elementem infrastruktury

wodociqgowej
informacje techniczne:

Typ Rumuiiski z wodomierzem
Przytqcze do hydrantu DN 80
Cisnienie robocze 1 Mpa
Wydajnos¢ 10 m3/h
Waga 12,2kg
Wymiary 127,5cm x 29cm x 11,5¢m
Przeptyw maksymalny 12,5m3/h
Temperatura wody 50°C
Materiat odlewy aluminiowe, mosiqdz, uszczelki EPDM
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STOJAK HYDRANTOWY
POJEDYNCZY

J stosowane w réinych sektorach
aby umozliwic dostep do wody

e

1

wodomierz

J stojak montowany jest w ziemi,
zawiera wyjécie do podtqczenia

J wyposazony jest w jedno wyjScie,
zakonczone nasadq co umozliwia
szybsze podtqczenie weza

SEORS

standardowy  Rumuiiski Wegierski

J stojak wystepuje w wersji
standardowej, rumuniskiej,
wegierskiej oraz z wodomierzem

informacje techniczne:

Typ pojedynczy
Przytqcze do hydrantu DN 80 DN100
Rozmiar gwintu 21/2"
Materiat odlewy aluminiowe, uszczelki - guma
Wymiary (df x szr x wys) 33x11x90 cm 33x15x90 cm
Waga (z nasadg) 4,64 kg 5,28 kg
Cisnienie robocze 1MPa
Wydajnosc 10 m3/h
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